
Artikel Verbrauch Eingangsspannung Gewicht Netto Anschluss Anschlusstyp (+/-) Lichtfarbe Lichtstrom Verpackungseinheit

LED1x2SSH22S 3000K 100 Lumen

LED1x2SSH22SNW 4000K 110 Lumen

LED Typ

Abstrahlwinkel

Lichtfarbe

Farbwiedergabe

Farbkonsistenz

IP-Schutzart

Schutzklasse

Nennlebensdauer

Gesamtlichtstrom

Umgebungstemperaturbereich

Lagertemperatur

Luftfeuchtigkeit

Einsatzbereich

Abmessungen in mm

Installationshinweise

Sicherheitshinweise

Entsorgungshinweise

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Schwanenhalsleuchte 2W Cree mit Schalter

95% Rh oder niedriger(bei −20 bis 40°C)

Lesespot für Decken/Wände

Technische Eigenschaften

100 Lumen

bis zu 30.000h

III

SDCM <6

CRI >80

3000/4000K ±150K

60°

2W Hipower Chip

Produktdetails

0 bis 40°C

−20 bis 50°C

Umgebungsspezifikation

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von 

elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Bitte erfragen Sie bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Wenn Substanzen aus 

elektrischen Geräten in das Grundwasser und dann in die Nahrungskette gelangen, können diese Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen.
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1. Schalten Sie den Strom aus.

2. Befestigen Sie den Spot am gewünschten Platz.

3. Verbinden Sie den Spot mit einer Spannungsversorgung DC 12V und stellen Sie sicher, dass er korrekt angeschlossen ist.

4. Überprüfen Sie anschließend jede Kabelverbindung und schalten Sie den Strom ein, um die Installation abzuschließen.

2. Bitte beachten Sie, dass das Gehäuse nicht abgedeckt werden darf.

3. Die Kabel-/ Anschlussleitung sollte vor mechanischen Beschädigungen geschützt werden.

4. Schließen Sie das Gerät nur gemäß den technischen Spezifikationen an.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Einschalten fachgerecht angeschlossen und montiert ist.

2 Watt DC 10-30V 160g Kabel 100cm
3.5x1.35mm DC 

Rundbuchse


